
Fiche Synthèse 
La fiche synthèse est remplie par le personnel de l’unité de travail, dans l’idéal en groupe pour être force de 
proposition. Elle est complétée à l’aide des fiches d’identification des risques de l’INRS. Cette fiche servira de 
support à la saisie des risques dans le DUER. 

Une fiche synthèse peut correspondre à plusieurs fiches d’identification des risques 

Fiche Synthèse: Unité de travail : ………………………………………………… n°…….. 

Tableau de cotation du risque: 1: faible…… 6: important 

*IPP: Incapacité permanente partielle 

Identifier le 

danger

Risque

Danger

Description 
(ou, quand, comment, qui, 

quoi..)

Evaluer le 

risque

Gravité G1
Accident de 
travail sans 

arrêt
G2

Accident de 
travail avec 

arrêt
G3 Accident de 

travail avec IPP*

Fréquence F1
- d’1 fois/h ou - 

d’1h/jour F2
+ d’1 fois/h ou + 

d’1h/jour

Personnel P1 Personne formée P2
Personne non 

formée

Proportion de personnel et/
ou usagé exposé au risque

Prévention

SUPPRIMER 
le danger

PROTEGER 
les personnes

INFORMER 
les personnes

Gravité Fréquence Cotation	du	
risque

G1		
coupure	légère,	hématome,	brûlure	
superficielle	(sans	arrêt	de	travail)…

F1 1

F2 P1 2
P2 3

G2	
foulure,	entorse,	lumbago,	

brûlure(avec	arrêt	de	travail)…

F1 P1 2
P2 3

F2 P1 4
P2 5

G3	
Fracture,	coupure	profonde,	

électrisation,	paralysie,	amputation,	
cancer(avec	arrêt	de	travail	et	IPP)…

F1 P1 5
P2 6

F2 6



Fiche Synthèse 
La fiche synthèse est remplie par le personnel de l’unité de travail, dans l’idéal en groupe pour être force de 
proposition. Elle est complétée à l’aide des fiches d’identification des risques. Cette fiche servira de support à 
la saisie des risques dans le DUER. 

Une fiche synthèse peut correspondre à plusieurs fiches d’identification des risques 
Fiche Synthèse: Unité de travail : Extérieurs entre bât C & D   n°1 

Tableau de cotation du risque: 1: faible…… 6: important 

*IPP: Incapacité permanente partielle

Identifier le 

danger

Risque Risque de chute en hauteur Fiche n°2 INRS

Danger Forte dénivellation à la sortie du bâtiment C

Description 
(ou, quand, comment, qui, 

quoi..)

Lors des déplacements quotidiens matin midi 
et soir entre les bâtiment C & D, l’installation 
de la rampe pour accès aux fauteuils roulants 
a supprimé les 2 marches d’accès au bâtiment.

Evaluer le 

risque

Gravité G1
Accident de 
travail sans 

arrêt
G2

Accident de 
travail avec 

arrêt
G3 Accident de 

travail avec IPP*

Fréquence F1
- d’1 fois/h ou - 

d’1h/jour F2
+ d’1 fois/h ou + 

d’1h/jour

Personnel P1 Personne formée P2
Personne non 

formée

5 Proportion de personnel et/
ou usagé exposé au risque

Entre 50 et 80 personnels enseignants et 
agents et plus de 800 à 1000 élèves

Prévention

SUPPRIMER 
le danger

Créer 2 nouvelles marches comme elles 
existaient auparavant.

PROTEGER 
les personnes

Prolonger la barrière

INFORMER 
les personnes

Avertir de la forte dénivellation

Gravité Fréquence Cotation	du	
risque

G1		
coupure	légère,	hématome,	brûlure	
superficielle(sans	arrêt	de	travail)…

F1 1

F2 P1 2
P2 3

G2	
foulure,	entorse,	lumbago,	

brûlure(avec	arrêt	de	travail)…

F1 P1 2
P2 3

F2 P1 4
P2 5

G3	
Fracture,	coupure	profonde,	

électrisation,	paralysie,	amputation,	
cancer(avec	arrêt	de	travail	et	IPP)…

F1 P1 5
P2 6

F2 6


